
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ФАНЕРИ 

 

Фанера сорту ВB (ІI) 

Фанера сорту BB призначена для покриття поверхні фарбами, облицюванню напівпрозорими  

матеріалами та плівками.   

В фанері сорту ВB  допускається: вставки (шпонопочин) які підбираються по кольору до структури 

деревини, їх кількість обмежена не більше 8 од на 1м2,  не випавші світлі сучки, не випавші темні 

сучки розміром не більше 20мм, отвори від випавших сучків не більше 6мм.                                               

Зміна забарвлення деревини не більше 25% від поверхні листа. 

 

Розміри: 1250x2500мм, 2500x1250мм, 1220x2440мм, 2440x122,  1500х2500, 1500х3000 ,1500х3300мм                                                 

Товщини, мм: 6,5; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 35; 40 

 

                

                   Характеристики           

                

           

     Клас емісії формальдегіда   E1   

           

     Якість поверхні   Шліфована з обох сторін (S2S) 

           

      Плотність, кг/м3               640-700   

           

      Вологість %            8-12   

                

 

                                                      

                                                     ФАНЕРА ЯКА ВИПРАВДОВУЄ ОЧІКВАННЯ. 

                            
Номінальна товщина, 

мм 6,5 9 12 15 18 21 24 27 30 35 40 
                           

                            
  Кількість шарів шпону 5 7 9 11 13 15 17 19 21 25 29 
                            

      
  
                     

Мінімальна товщина, 
мм 6,1 8,8 11,5 14,3 17,1 20 22,9 25,2 28,1 33,5 33,8 

                            

                       
Максимальна товщина, 

мм 6,9 9,5 12,5 15,3 18,7 21,5 24,5 26,8 30,5 35,5 41,2 
                            


